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Источники питания
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Какой источник питания выбрать?

S8VK-WBS8VK-C S8BA S8VK-RS8VK-G S8VK-S S8VK-X S8VK-T

380-480VAC
Питание

120-960W240-960W

380-480VAC
Питание

ИБП Резервирование

60-480W 15-480W 30-480W 30-480W 120-960W

Lite

1 фаза

Монтаж на 
DIN рейку

Монтаж к 
стенке шкафа

Общего
назначения

Тяжелые
условия

S8JX-P S8FS-G

300/600W

100-240VAC 
Питание

24VDC
 Питание

100-240VAC 
Питание

100-240VAC 
Питание

100-240VAC 
Питание

100-240VAC 
Питание

15W-600W

100-240VAC 
Питание

3 фазы

Дисплей и
Ethernet/IP

Компактный
размер

Рекомендуемые аксессуары
Модель Описание Заказной код

S8V-NF Фильтр однофазный 250VAC, 6A S8V-NFS206

S8V-CP 24VDC Электронный автомат 4 канала S8V-CP0424

S8V-CP 24VDC Электронный автомат, 8 каналов S8V-CP0824

| Производим источники питания более 30 лет
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Популярные модели
Линейка Заказной код Характеристики Дополнительно

S8VK-G

S8VK-G06024 60W, выход 24VDC 2.5A, питание 100-240VAC
Стандартный источник питания. Обладает 
функцией Power Boost для защиты от пусковых 
токов, винтовые клеммы. Температурный 
диапазон работы: -40° до 70°C

S8VK-G12024 120W, выход 24VDC 5A, питание 100-240VAC

S8VK-G24024 240W, выход 24VDC 10A, питание 100-240VAC

S8VK-S

S8VK-S06024 60W,  выход 24VDC 2.5A, питание 100-240VAC, Push-in Plus клеммы Источник питания с возможностью работы в 
суровых условиях. Покрытие платы для защиты 
от влаги. Клеммы Push-in Plus. Температурный 
диапазон работы: -40° до 70°C

S8VK-S12024 120W, выход 24VDC 5A, питание100-240VAC, Push-in Plus клеммы

S8VK-S24024 240W, выход 24VDC 10A, питание 100-240VAC,Push-in Plus клеммы

S8VK-X

S8VK-X06024-EIP 60W, выход 24VDC 2.5A, питание 100-240VAC, Ethernet/IP

Источник питания с функционалом предиктивной 
диагностики. Оснащен Ethernet/IP и дисплеем для 
мониторинга в реальном времени срока службы, 
напряжения, пикового тока и других параметров. 
Включает в себя бесплатное программное 
обеспечение.

S8VK-X09024-EIP 90W,  выход 24VDC 3.75A, питание 100-240VAC, Ethernet/IP

S8VK-X09024A-EIP 90W, выход 24VDC 3.75A, питание 100-240VAC, Ethernet/IP, дисплей

S8VK-X12024-EIP 120W, выход 24VDC 5A, питание 100-240VAC, Ethernet/IP

S8VK-X12024A-EIP 120W, выход 24VDC 5A, питание 100-240VAC, Ethernet/IP, дисплей

S8VK-X24024-EIP 240W, выход 24VDC 10A, питание 100-240VAC, Ethernet/IP

S8VK-X24024A-EIP 240W, выход 24VDC 10A, питание100-240VAC, Ethernet/IP, дисплей

S8VK-C

S8VK-C06024 60W, выход 24VDC 2.5A, питание 100-240VAC

Lite версия источника питания без потери 
качества. Винтовые клеммы. Температурный 
режим работы: -25° до 60°C

S8VK-C12024 120W, выход 24VDC 5A, питание 100-240VAC

S8VK-C24024 240W, выход 24VDC 10A, питание 100-240VAC

S8VK-T

S8VK-T12024 120W, выход 24VDC 5A, питание 3 фазы 380-480VAC Трехфазный источник питания. Обладает 
функцией защиты от пусковых токов Power Boost. 
Режим работы: -40° до 70°CS8VK-T24024 240W, выход 24VDC 5A, питание 3 фазы 380-480VAC

S8FS-G

S8FS-G10024CD
100W, выход 24VDC 4.5A, питание 100-240VAC, крепление на DIN 
рейку приобретается отдельно

Источник питания с возможностью монтажа как 
на винты, так и на DIN рейку. Отлично подходит 
для станкостроительной отрасли. Температурный 
режим работы -20° до 70°C.

S8FS-G15024CD
150W, выход 24VDC 6.5A, питание 100-240VAC, крепление на DIN 
рейку приобретается отдельно

S8FS-G30024CD
300W, выход 24VDC 14A, питание 100-240VAC, крепление на DIN 
рейку приобретается отдельно

 Все модели, дополнительные линейки, а также подробная техническая информация доступны на сайте: industrial.omron.ru
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Электромеханические реле
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G7ZG7JG2RS MKSG2RV-SR MY-GS LY G70V G6D-FP4U

25 A

15 A10 A6 A

Какой тип реле выбрать?

Общего назначения

40 A

Интерфейсные сборкиСиловые

Интерфейсные

Промышленные с креплением на DIN рейку

1-4 
контакта 1 контакт 1 контакт

2-4 контакта 2-4 контакта
16 точекIce cubeOctal6 мм Slim Ice cube 4 точки

6 A 5 A

1 или 2 
контакта

2 или 4 
контакта

1 
контакт

2 или 3
 контакта

30 A

G7L

1-2 контакта

Тип Описание Типовые линейки

Общего назначения Реле для управления входами-выходами и различной логикой. 1-4 группы контактов MY-GS, LY, MKS, G2R(S), G2RV, 

Силовые реле
Реле с током коммутации до 40А. Для управления нагревателями, вентиляторами, 
компрессорами и другим оборудованием.

G7Z, G7J, G7L

Интерфейсные сборки
Релейные сборки в основном применяемые как входа/выхода контроллеров. 
Сокращение времени коммутации и экономия места в шкафу управления.

G6D-F4PU, G70V, G7TC

| OMRON крупнейший в мире производитель реле. Производим более 50 лет
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Популярные модели
Линейка Заказной код Характеристики Дополнительно

G2RV-SR

G2RV-SR500 DC24 Тонкое реле в сборе с колодкой, SPDT, 24VDC, 6A, клеммы Push-in Plus

Тонкое реле с винтовой или 
Push-in Plus колодкой. Для 
экономии места в шкафу. 
Управления входами/выходами

G2RV-SR500 AC/DC24 Тонкое реле в сборе с колодкой, SPDT 24VAC/VDC, 6A, клеммы Push-in Plus

G2RV-SR700 AC230 Тонкое реле в сборе с колодкой, SPDT, 230VAC, 6A, винтовые клеммы

G2RV-SR500 AC230 Тонкое реле в сборе с колодкой, SPDT, 230VAC, 6A, клеммы Push-in Plus

G2RS

G2R-1-S 24DC (S) Реле SPDT, 24VDC (колодки: P2RFZ-05-E или P2RF-05-PU)

Винтовая колодка P2RFZ для 
реле серии G2RS  

G2R-1-SN 24DC (S) Реле SPDT, LED индикатор, 24VDC (колодки: P2RFZ-05-E или P2RF-05-PU)

G2R-1-S 220AC (S) Реле SPDT, 220VAC (колодки: P2RFZ-05-E или P2RF-05-PU)

G2R-1-SN 220AC (S) Реле SPDT, LED индикатор, 220VAC (колодки: P2RFZ-05-E или P2RF-05-PU)

G2R-2-S 24DC (S) Реле DPDT, 24VDC (колодки: P2RFZ-08-E или P2RF-08-PU)

G2R-2-SN 24DC (S) Реле DPDT, LED индикатор, 24VDC (колодки: P2RFZ-08-E или P2RF-08-PU)

G2R-2-S 220AC (S) Реле DPDT, 220VAC (колодки: P2RFZ-08-E или P2RF-08-PU)

Безвинтовая колодка P2RF-PU  
для реле серии G2RS

G2R-2-SN 220AC (S) Реле DPDT, LED индикатор, 220VAC (колодки: P2RFZ-08-E или P2RF-08-PU)

P2RFZ-05-E Винтовая колодка для реле серии G2R-1-S(S) 

P2RFZ-08-E Винтовая колодка для реле серии G2R-2-S(S) 

P2RF-05-PU Безвинтовая колодка Push-in Plus для реле серии G2R-1-S(S) 

P2RF-08-PU Безвинтовая колодка Push-in Plus для реле серии G2R-2-S(S) 

MY

MY2N-GS DC24 Реле DPDT, 24VDC, c индикатором срабатывания (колодки: PYFZ-08-E или PYF-08-PU)

Винтовая колодка PYFZ для реле 
серии MY-GS

MY2N-GS AC220/240 DPDT, 220/240VAC, c индикатором срабатывания (колодки: PYFZ-08-E или PYF-08-PU)

MY4N-GS DC24 Реле 4PDT, 24VDC, c индикатором срабатывания (колодки: PYFZ-14-E или PYF-14PU)

MY4N-GS AC220/240 4PDT, 220/240VAC, c индикатором срабатывания (колодки: PYFZ-14-E или PYF-14PU)

PYFZ-08-E Винтовая колодка для реле серии MY2

Безвинтовая колодка PYF-PU для 
реле серии MY-GS

PYFZ-14-E Винтовая колодка для реле серии  MY4

PYF-08-PU Безвинтовая колодка Push-in Plus для реле серии MY2 с держателем

PYF-14-PU Безвинтовая колодка Push-in Plus для реле серии MY4 с держателем

LY

LY2N DC24 DPDT, 24VDC, c индикатором срабатывания (колодки: PTF08A-E или PTF-08-PU)

Винтовая колодка PTF-AE для 
реле серии LY

LY2N AC220/240 DPDT, 220/240VAC, c индикатором срабатывания (колодки: PTF08A-E или PTF-08-PU)

LY4N DC24 4PDT, 24VDC, c индикатором срабатывания (колодки: PTF14A-E или PTF-14-PU-L)

LY4N AC220/240 4PDT, 220/240VAC, индикатор срабатывания (колодки: PTF14A-E или PTF-14-PU-L)

PTF08A-E Винтовая колодка для реле серии LY2

Безвинтовая колодка PTF-PU для 
реле серии LY

PTF14A-E Винтовая колодка для реле серии LY4

PTF-08-PU-L Безвинтовая колодка Push-in Plus для реле серии LY2 с держателем

PTF-14-PU-L Безвинтовая колодка Push-in Plus для реле серии LY4 с держателем

 Все модели, дополнительные линейки, а также подробная техническая информация доступны на сайте: industrial.omron.ru

| OMRON крупнейший в мире производитель реле. Производим более 50 лет
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Твердотельные реле
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Какое твердотельное реле выбрать?

G3NA G3PH G3PEG3RV G3R-I/O G3PJ G3PE G3PF

90 A 150 A 45 A

3 A 100 мА вход
2 A выход

20 A 25 A 45 A 30 A

Переключение нагрузки до 150 АИнтерфейсные

1 фаза 3 фазы

Встроенный 
радиатор с 

креплением 
на DIN рейку

Определение 
обрыва/перегорания 

нагревателя

Коммутация 
нагрузок 

6 мм

Хоккейная шайба

Встроенный радиатор 
с креплением на DIN 

рейку

G3F G3H G3NE

Slim Ice cube Ice cube

3 A 3 A

Применение Рекомендуемые линейки

Управление двигателем Конвейеры, вентиляторы, лифты, насосы G3NE, G3NA

Нагревательный элемент Печи, котлы, нагреватели G3PF, G3NE, G3NA, G3PH, G3PE, G3PJ

Освещение Коммерческая недвижимость, склады, витрины G3NE, G3NA, G3PH, G3PE, G3PJ

Интерфейс Контроллеры, шкафы управления G3RV, G3R-I/O

Пайка на плату Медицинское оборудование, приборостроение G3TB

| OMRON крупнейший в мире производитель реле. Производим более 50 лет
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Популярные модели| OMRON крупнейший в мире производитель реле. Производим более 50 лет

Линейка Заказной код Характеристики Дополнительно

G3RV-SR

G3RV-SR500-D DC24 Тонкое реле с колодкой, 24VDC, 3A DC нагрузка, Push-in Plus клеммы
Тонкое твердотельное реле с винтовой 
или Push-in Plus колодкой. Для экономии 
места в шкафу. Управления входами/
выходами

G3RV-SR700-D DC24 Тонкое реле с колодкой, 24VDC, 3A DC нагрузка, винтовые клеммы
G3RV-SR700-A DC24 Тонкое реле с колодкой, 24VDC/, 3A, AC нагрузка, винтовые клеммы

G3RV-SR700-D AC/DC24 Тонкое реле с колодкой, 24VDC/VAC, 3A, DC нагрузка, винтовые клеммы

G3PJ

G3PJ-215B-PU DC12-24 Нагрузка: 15A, 1 фаза , 240VAC , Управляющее напряжение: 24VDC
Твердотельное реле со встроенным 
радиатором и креплением на DIN рейку. 
Функция перехода фазы через ноль. 
Клеммы Push-in Plus

G3PJ-225B-PU DC12-24 Нагрузка: 25A, 1 фаза , 240VAC , Управляющее напряжение: 24VDC
G3PJ-515B-PU DC12-24 Нагрузка: 15A, 1 фаза , 480VAC , Управляющее напряжение: 24VDC

G3PJ-525B-PU DC12-24 Нагрузка: 25A, 1 фаза , 480VAC , Управляющее напряжение: 24VDC

G3NA

G3NA-210B-UTU DC5-24 Нагрузка 10A, 240VAC, Управляющее напряжение 24VDC

Твердотельное реле в исполнении 
“хоккейная шайба”. Модели с 
коммутацией переменного тока имеют 
функцию контроля перехода фазы 
через ноль. Доступны дополнительные 
радиаторы и монтажные кронштейны

G3NA-220B-UTU DC5-24 Нагрузка 20A, 240VAC, Управляющее напряжение 24VDC
G3NA-225B-UTU DC5-24 Нагрузка 25A, 240VAC, Управляющее напряжение 24VDC
G3NA-240B-UTU DC5-24 Нагрузка 40A, 240VAC, Управляющее напряжение 24VDC
G3NA-250B-UTU DC5-24 Нагрузка 50A, 240VAC, Управляющее напряжение 24VDC
G3NA-420B-UTU DC5-24 Нагрузка 20A, 400VAC, Управляющее напряжение 24VDC
G3NA-490B-UTU-2 DC5-24 Нагрузка 90A, 400VAC, Управляющее напряжение 24VDC
G3NA-210B-UTU AC100-240 Нагрузка 10A, 240VAC, Управляющее напряжение 100-240VAC
G3NA-220B-UTU AC100-240 Нагрузка 20A, 240VAC, Управляющее напряжение 100-240VAC
G3NA-225B-UTU AC100-240 Нагрузка 25A, 240VAC, Управляющее напряжение 100-240VAC
G3NA-240B-UTU AC100-240 Нагрузка 40A, 240VAC, Управляющее напряжение 100-240VAC
G3NA-440B-UTU-2 AC100-240 Нагрузка 40A, 400VAC, Управляющее напряжение 100-240VAC
Y92B-A150N Радиатор с креплением на винты для реле: G3NA 225, 240, 425, 440
Y92B-N150 Радиатор с креплением на DIN рейку для реле: G3NA 225, 240, 425, 440
Y92B-N100 Радиатор с креплением на DIN рейку для реле: G3NA 220, 420
Y92B-N50 Радиатор с креплением на DIN рейку для реле: G3NA 205, 210, 410
R99-12 FOR G3NA Крепеж на DIN рейку без радиатора для реле: G3NA

G3PE

G3PE-225B DC12-24 Нагрузка: 1 фаза 25A, 240VAC, Управляющее напряжение: 24VDC
Твердотельное реле со встроенным 
радиатором и креплением на DIN рейку. 
Функция перехода фазы через ноль. 
Винтовые клеммы. Безупречно подходит 
для нагревательных элементов

G3PE-245B DC12-24 Нагрузка: 1 фаза 45A, 240VAC, Управляющее напряжение: 24VDC
G3PE-525B DC12-24 Нагрузка: 1 фаза 25A, 480VAC, Управляющее напряжение: 24VDC
G3PE-545B DC12-24 Нагрузка: 1 фаза 45A, 480VAC, Управляющее напряжение: 24VDC
G3PE-515B-3N DC12-24 Нагрузка: 3 фазы 25A, 480VAC, Управляющее напряжение: 24VDC
G3PE-545B-3N DC12-24 Нагрузка: 3 фазы 45A, 480VAC, Управляющее напряжение: 24VDC

G3NE

G3NE-210T-US DC5 Нагрузка 10A, 100-240VAC, Управляющее напряжение: 5VDC

Компактные твердотельные реле с 
током коммутации до 20 А

G3NE-205T-US DC12 Нагрузка 5A, 100-240VAC, Управляющее напряжение: 12VDC
G3NE-210T-US DC12 Нагрузка 10A, 100-240VAC, Управляющее напряжение: 12VDC
G3NE-210T-US DC24 Нагрузка 10A, 100-240VAC, Управляющее напряжение: 24VDC
G3NE-220T-US DC24 Нагрузка 20A, 100-240VAC, Управляющее напряжение: 24VDC

Функция контроля перехода фазы через ноль обеспечивает включение реле, когда напряжение близко к нулю. Подавляет шум и минимизирует пусковой ток.
Реле с такой функцией отлично подходит для управления освещением, емкостных и индуктивных нагрузок.
Все модели, дополнительные линейки, а также подробная техническая информация доступны на сайте: industrial.omron.ru



Industrial Control Panel: Component selection guide

8

Что необходимо отслеживать?

Стандартные 

Температура

K8AK-TH K8DT-AS K8DT-VS

Одна
фаза

Три
фазы

Три
фазы

K7L K8AK-LS K6PM K6CM

K8AK-PM K8AK-PH

Изменение
 тока

Изменение напряжения/
чередование/потеря фаз

Чередование/
потеря фаз

Утечки
жидкости

Уровень
жидкости

Мониторинг состояния
электродвигателей

Температурный
мониторинг 

шкафов управления

Специализированные

Устройства мониторинга

Руководство по подбору: компоненты для шкафов управления
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Популярные модели
Линейка Заказной код Характеристики Дополнительно

K6CM 
Мониторинг 
электродвигателей

K6CM-VBMD-EIP Контроллер вибрации/температуры, 24VAC/DC вход (датчик - K6CM-VBS1)

K6CM комплексно анализирует 
состояние асинхронного 
электродвигателя, обеспечивая 
предиктивную диагностику. 
Предотвращает внеплановый выход 
из строя

K6CM-VBS1 Датчик вибрации/температуры K6CM-VBM

K6CM-CI2MD-EIP Контроллер токового анализа, 24VAC/DC входа (необходимо выбрать датчик тока)

K6CM-CICB025 Датчик тока 25A

K6CM-CICB100 Датчик тока 100A

K6CM-CICB200 Датчик тока 200A

K6CM-CICB400 Датчик тока 400A

K6CM-CICB600 Датчик тока 600A

K6CM-ISMD-EIP Контроллер сопротивления изоляции, 24VAC/DC вход (датчик - K6CM-ISZBI52)

K6CM-ISZBI52 Датчик контроля сопротивления изоляции

K6PM 
Мониторинг 
температуры

K6PM-THMD-EIP Контроллер температурного мониторинга, 24VDC вход
K6PM дистанционно контролирует 
температуру компонентов внутри 
шкафов управления, благодаря 
инфракрасным бесконтактным 
датчикам температуры

K6PM-THS3232 Инфракрасный датчик температуры

K8AK-TH

K8AK-TH11S 100-240VAC Реле контроля температуры, 100-240 VAC вход, SPDT выход
Контролирует повышение 
температуры с помощью термопары 
и термосопротивлений. Подходит 
для мониторинга нагревательных 
элементов

K8AK-TH11S 24VAC/DC Реле контроля температуры, 24 VAC/VDC вход, SPDT выход

K8AK-LS1

K8AK-LS1 100-240VAC Реле контроля уровня жидкости, 100-240 VAC/VDC вход, SPDT выход Контролирует уровень жидкости 
с помощью электродов. Для 
мониторинга уровня различных 
жидкостей от сточных вод до 
дистилированной воды.

K8AK-LS1 24VAC/DC Реле контроля уровня жидкости, 24 VAC/VDC вход, SPDT выход

K8AK-PH K8AK-PH1
Реле контроля, чередования, потери фаз, трехфазное, 200-480VAC входное напряжение, 
DPDT выход

Контролирует потерю, чередование 
фазы в трехфазных сетях. Отлично 
подходит для мониторинга потери 
фазы в двигателях эскалаторов и 
конвейеров.

K8AK-AS

K8AK-AS1 100-240AC/DC Реле контроля тока, однофазное, 2 до 500мА, SPDT выход. настройка уровня, гистерезиса
Контролирует перегрузки и 
изменения тока. Идеально для 
мониторинга тока потребления 
двигателя. Подходит для постоянного 
и переменного тока

K8AK-AS2 24VAC/DC Реле контроля тока, однофазное, 0.1 до 8 A, SPDT выход, настройка уровня, гистерезиса

K8AK-PM K8AK-PM2
Реле контроля изменения напряжения, чередования и потери фаз, трехфазное 
380...480VAC, выход 2 канала SPDT

Контролирует просадки/скачки 
напряжения, чередование и потерю 
фазы. Для мониторинга шкафов 
управления и двигателей

Все модели, дополнительные линейки,  а также подробная техническая информация доступны на сайте: industrial.omron.ru
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Таймеры

10

Какой таймер выбрать?
Аналоговый Цифровой

Крепление на DIN рейку Крепление на панель/колодку

22.2 мм 28 x 21.5 мм 48х48 мм17.5 мм

0.1 c
Минимальная 

уставка

0.1 c 
Минимальная

уставка

0.1 с
Минимальная 

уставка

0.5 с
Минимальная

уставка

8 
режимов

8
режимов

Push-in Plus

8
режимов

4 режима 8 режимовЗадержка 
включения

H3YN-BH3DKH3DT H3Y-BH3DS H3CR

H5CX-N

10 
режимов

0.001с
Минимальная уставка 

Крепление на панель/
DIN рейку

48х48 мм

| Производим таймеры более 80 лет



Какой таймер выбрать?
Аналоговый Цифровой

Крепление на DIN рейку Крепление на панель/колодку

22.2 мм 28 x 21.5 мм 48х48 мм17.5 мм

0.1 c
Минимальная 

уставка

0.1 c 
Минимальная

уставка

0.1 с
Минимальная 

уставка

0.5 с
Минимальная

уставка

8 
режимов

8
режимов

Push-in Plus

8
режимов

4 режима 8 режимовЗадержка 
включения

H3YN-BH3DKH3DT H3Y-BH3DS H3CR

H5CX-N

10 
режимов

0.001с
Минимальная уставка 

Крепление на панель/
DIN рейку

48х48 мм

11

Популярные модели
Линейка Заказной код Характеристики Дополнительно

H5CX-N

H5CX-A-N Релейный выход, питание 100-240VAC Цифровой твердотельный 
таймер с дисплеем. 10 
временных режимов и 
множество режимов работыH5CX-AD-N Релейный выход, питание 24VAC/12-24VDC

H3CR

H3CR-A8 AC24-48 DC12-48 Многофункциональный таймер, питание 24-48VAC/12-48VDC

Аналоговый твердотельный 
таймер с 20 настройками 
временного диапазона и 
несколькими режимами 
работы

H3CR-A8 AC100-240 DC100-125 Многофункциональный таймер, 100-240VAC/100-125VDC

H3CR-F8 AC24-48 DC12-48 Сдвоенный таймер, питание 24-48VAC/12-48VDC

H3CR-F8 AC100-240 DC100-125 Сдвоенный таймер, питание 100-240VAC/100-125VDC

H3YN-B

H3YN-2-B DC24 DPDT, 0.1с-10мин, черный, питание 24VDC

Аналоговый таймер для 
крепления в колодку. 4 
временных диапазона и 4 
режима работы

H3YN-2-B AC200-230 DPDT, 0.1с-10мин, черный, питание 200-230VAC

H3YN-4-B DC24 4PDT, 0.1с-10мин, черный, питание 24VDC

H3YN-4-B AC200-230 4PDT, 0.1с-10мин, черный, питание 200-230VAC

PYF-08-PU-L Колодка Push-in Plus для таймера H3Y(N)-2-B

PYF-14-PU-L Колодка Push-in Plus для таймера H3Y(N)-4-B

H3DS

H3DS-ML AC/DC
Твердотельный таймер, 8 режимов работы, питание 24-230VAC 
24-48 VDC

Базовый таймер, для любых 
применений. Идеален для 
вентиляционной отрасли

H3DS-AL AC/DC
Твердотельный таймер, 1 режим работы, питание 24-230VAC 
24-48 VDC

Все модели, дополнительные линейки,  а также подробная техническая информация доступны на сайте: industrial.omron.ru
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Какой счетчик выбрать?

Сумматоры

48 X 24 мм
(1/32 DIN)

48 X 48 мм
(1/16 DIN)

Тахометр
Накопительный

счетчик
Накопительный
счетчик/ Время

Многофункциональный
счетчик

Многофункциональный
счетчик

Время

72 x 36 мм 72 x 72 мм

Настраиваемые счетчики

H7ET H7ER H7EC H7HP

H7CX-N H7BX

Счетчики

Руководство по подбору: компоненты для шкафов управления
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Популярные модели
Линейка Заказной код Характеристики Дополнительно

H7CX

H7CX-A4D-N Счетчик, 4 - разрядный дисплей, питание 12-24VDC, винтовые клеммы

Многофункциональный счетчик/тахометр, с 4-ех 
или 6-ти значным цифровым дисплеем, винтовые 
клеммы или 11-pin разъем

H7CX AD-N Счетчик, 6 - разрядный дисплей, питание 12-24VDC, винтовые клеммы

H7CX-A4-N Счетчик, 4 - разрядный дисплей, питание 120-240VAC, винтовые клеммы

H7CX-A-N Счетчик, 6 - разрядный дисплей, питание 120-240VAC, винтовые клеммы

H7CX-AW-N Счетчик, 6 - разрядный дисплей, многофункциональный, 120-240VAC, винтовые клеммы

H7CX-AWD1-N Счетчик/тахометр многофункциональный, 6 - разрядный дисплей, 12-24VDC винтовые клеммы

H7CX-A11-N Счетчик, 4 - разрядный дисплей, питание 120-240VAC, 11-pin разъем

H7BX

H7BX-A Счетчик, 6-разрядный дисплей, питание 120-240VAC, винтовые клеммы

Многофункциональный счетчик/тахометр 72 х 72 
мм. Настройка частоты. 6 - разрядный дисплей 
повышенной контрастности

H7BX-AD1 Счетчик, 6 - разрядный дисплей, питание 12-24VDC, винтовые клеммы

H7BX-AW
Многофункциональный счетчик/тахометр, 6 - разрядный дисплей, 30 Гц или 10 кГц, питание 120-
240VAC, винтовые клеммы

H7EC

H7EC-N-B Сумматор, черный, 30hz-1khz скорость счета

Сумматор, 48х24 мм , автономное питание, 8 - 
разрядный дисплей, 30hz-1khz скорость счета,. 
Обычно применятся для счета изделий, циклов.

H7EC-NFV-B Сумматор,  AC/DC , 20hz скорость счета 

H7EC-NV-B Сумматор, PNP/NPN универсальный, DC, 30hz-1khz скорость счета

H7EC-N-B Сумматор, 30hz-1khz скорость счета, черный

H7EC-NFV-B Сумматор, AC/DC, 20hz скорость счета

H7EC-N Сумматор, 30hz-1khz скорость счета

H7EC-NV-BH Сумматор, PNP/NPN универсальный, DC, 30hz-1khz cкорость счета

H7HP H7HP-A 6 - разрядный дисплей, IP66/NEMA4, NPN/PNP вход,  глубина 66 мм, серый, питание 120-240VAC
Компактный корпус с большим дисплеем. 
Исполнение IP66

H7ER H7ER-NV 7-сегментный LCD дисплей, 4 - разрядный, белый, с автономным питанием
Тахометр с большим дисплеем и 
дополнительными функциями

H7ET

H7ET-N-B
7-сегментный LCD, дисплей, 7-разрядный, с автономным питанием, увеличенный временной 
интервал

Миниатюрный счетчик времени с 
дополнительными функциями

H7ET-N1-B
7-сегментный LCD, дисплей, 7-разрядный, с автономным питанием, уменьшенный временной 
интервал

H7ET-NFV-B 7-сегментный LCD, дисплей, 7-разрядный, вход AC/DC, с автономным питанием

H7ET-NFV1-B 7-сегментный LCD, дисплей, 7-разрядный, вход AC/DC, с автономным питанием

Все модели, дополнительные линейки, а также подробная техническая информация доступны на сайте: industrial.omron.ru
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Термоконтроллеры
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 E5C2

E5DC

EJ1NX-TC

E5CB

es

Нет

Один

 

Сколько цепей управления
потребуется?

 Сколько каналов контроля
необходимо?

Решение основано на контроллере?

Несколько

 E5AC E5EC E5CC E5GC

48х96 мм48х48 мм24х48 мм 96х96 мм

Да

Одна

(Крепление на DIN рейку) Модуль будет установлен на дверцу шкафа
(24х48 мм, 48х48 мм, 48х96 мм и 96х96 мм)

В шкаф На панель

Где термоконтроллер будет установлен?

Цифровой

48х48 мм

Аналоговый

48х48 ммРасширенный функционалСтандартный

Ключевые особенности термоконтроллеров E5_C CX-Thermo
Выборка рекомендуемых 
термопар

Описание термопар

(E5GC, E5CC, E5DC, E5EC, E5AC модели)
•Компактный дизайн 
•Контрастный LCD дисплей
•Уникальный алгоритм 2-ПИД регулирования 
•Время цикла - 50 мс
•Интуитивно понятный интерфейс для быстрой настройки
•Легкая настройка с программой CX-Thermo

Заказной код :EST2-2C-MV4
(требуется кабель - 
переходник для
 подключения к ПК)
•Широкий спектр настроек 
•Функция пакетной загрузки 
•Графическая настройка ПИД 
регулятора

E52-CA1DY M6 1M K-тип, 0-400°C, M6 винт, 1м, обжимные наконечники

E52-CA1DY M6 4M K-тип, 0-400°C, M6 винт, 4м, обжимные наконечники

E52-ELP6 100 2A PT100, 0-400°C, 2м, обжимные наконечники

| Производим термоконтроллеры более 40 лет



15

Популярные модели

CX-Thermo Software Version 4. Part Number: EST2-2C-MV4

Линейка Заказной код Характеристики Дополнительно

E5CC

E5CC-RX3A5M-000
48х48 мм, питание 100 - 240 VAC, релейный выход, 3 
дополнительных контакта, винтовые клеммы

Стандартный 48х48 мм термоконтроллер.

Рекомендуемые применения:
Бойлеры, печи, нагревательные элементы, 
плиты и кухонное оборудование,  
запаечное и упаковочное оборудование, литье 
под давлением, охладители, водоподготовка

E5CC-QX3A5M-000
48х48 мм, питание 100 - 240 VAC, выход по напряжению, 3 
дополнительных контакта, винтовые клеммы

E5CC-RX3D5M-000
48х48 мм, питание 24 VAC/VDC , релейный выход, 3 
дополнительных контакта, винтовые клеммы

E5CC-QX3D5M-000
48х48 мм,  питание 24 VAC/VDC , выход по напряжению, 3 
дополнительных контакта, винтовые клеммы

E5CC-CX3A5M-000
48х48 мм,  питание 100 - 240 VAC , токовый выход, 3 
дополнительных контакта, винтовые клеммы

E5GC

E5GC-QX0A6M-000
24х48 мм, питание 100 - 240 VAC , выход по напряжению, 
винтовые клеммы

Компактный 24х48 мм термоконтроллер 

Рекомендуемые применения:
Компактное оборудование для упаковки, 
нагрева, охлаждения

E5GC-QX1A6M-000
24х48 мм, питание 100 - 240 VAC, 1 дополнительный 
контакт, выход по напряжению, винтовые клеммы

E5GC-RX0A6M-000 
24х48 мм,  питание 100 - 240 VAC, релейный выход, 
винтовые клеммы

E5GC-RX1A6M-000
24х48 мм, питание 100 - 240 VAC, релейный выход, 1 
дополнительный контакт, винтовые клеммы

E5EC

E5EC-RX4A5M-000
48х96 мм, питание 100-240 VAC, релейный выход, 4 
дополнительных контакта, винтовые клеммы Термоконтроллер формата 48х96 мм

Рекомендуемые применения:
Бойлеры, печи, нагревательные элементы, 
плиты и кухонное оборудование,  
запаечное и упаковочное оборудование, литье 
под давлением, охладители, водоподготовка

E5EC-RR4A5M-000
48х96 мм, питание 100-240 VAC, два релейных выхода, 4 
дополнительных контакта, винтовые клеммы

E5EC-QX4A5M-000
48х96 мм, питание 100-240 VAC, выход по напряжению, 4 
дополнительных контакта, винтовые клеммы

E5EC-RX4D5M-000
48х96 мм, питание 24 VAC/VDC, релейный выход, 4 
дополнительных контакта, винтовые клеммы

E5DC

E5DC-RX2ASM-000
Крепление на DIN рейку, питание 100-240VAC, релейный 
выход, 2 дополнительных контакта, винтовые клеммы

Термоконтроллер для монтажа на DIN рейку. 
Быстросъемный клеммный блок.
Отлично подходит для подключения к ПЛК или 
панели оператора.

Рекомендуемые применения:
Водоподготовка и упаковочные машины, работа 
совместно с ПЛК или панелью оператора

E5DC-QX2DSM-002

Крепление на DIN рейку, питание 24VAC/VDC, выход по 
напряжению, 2 дополнительных контакта,  
RS-485, контроль обрыва/ перегорания нагревателя, 
винтовые клеммы

Все модели, дополнительные линейки, а также подробная техническая информация доступны на сайте: industrial.omron.ru
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Какой тип входного сигнала необходимо отображать?

Напряжение/Ток

K3GN K3HB-V K3HB-R K3MA-F K3MA-J K3MA-L

Сигнал от
тензодатчика/
Вес/Давление

Частота/ Скорость вращения Частота Параметры процесса Температура

Цифровые индикаторы/измерители

Руководство по подбору: компоненты для шкафов управления
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Популярные модели
Линейка Заказной код Характеристики Дополнительно

K3MA-J

K3MA-J 24AC/DC Измеритель параметров процесса, питание 24 VAC/VDC

Измеритель параметров процесса. 
Измерение производится по входным 
сигналам тока и напряжения в широком 
диапазоне.

K3MA-J-A2 24AC/DC Измеритель параметров процесса, питание 24 VAC/VDC, 2 выхода SPST

K3MA-J 100-240AC Измеритель параметров процесса, питание 100-240 VAC

K3MA-J-A2 100-240AC Измеритель параметров процесса, питание 100-240 VAC 2 выхода SPST

K3MA-F 

K3MA-F 24AC/DC Измеритель частоты/скорости, питание 24VAC/VDC

Измеритель частоты/скорости вращения.
Измерение производится по входным 
сигналам NPN, PNP, или импульсного 
напряжения.

K3MA-F-A2 24AC/DC Измеритель частоты/скорости, питание 24VAC/VDC, 2 выхода SPST

K3MA-F 100-240AC Измеритель частоты/скорости, питание 100-240 VAC

K3MA-F-A2 100-240AC Измеритель частоты/скорости, питание 100-240 VAC, 2 выхода SPST

K3MA-L 

K3MA-L 24AC/DC Измеритель температуры, питание 24VAC/VDC

Измеритель температуры.
Измерение производится с помощью 
термопары или термосопротивления

K3MA-L-C 24AC/DC Измеритель температуры, питание 24VAC/VDC, 1 выход SPDT

K3MA-L 100-240AC Измеритель температуры, питание 100-240VAC/VDC

K3MA-L-C 100-240AC Измеритель температуры, питание 100-240VAC/VDC, 1 выход SPDT

K3HB-X 

K3HB-XAA 100-240AC Индикатор процесса, питание 100-240VAC, измерение переменного тока

Индикатор процесса, который измеряет 
ток и напряжение. Лицевая панель в 
исполнении IP66

K3HB-XAD 100-240AC Индикатор процесса, питание 100-240VAC, измерение постоянного тока

K3HB-XVD 100-240AC Индикатор процесса, питание 100-240VAC, измерение постоянного напряжения

K3GN

K3GN-NDC 24DC
Интеллектуальный измеритель, питание 24 VDC, 2 выхода SPST, измерение 
постоянного тока и напряжения, NPN

Интеллектуальный измеритель постоянного 
тока и напряжения, а также импульсных 
сигналов

K3GN-PDC 24DC
Интеллектуальный измеритель, питание 24 VDC, 2 выхода SPST, измерение 
постоянного тока и напряжения, PNP

Все модели, дополнительные линейки, а также подробная техническая информация доступны на сайте: industrial.omron.ru
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Какой тип концевого выключателя выбрать?

WL-N D4CC ZС/ZV/ZV2 D4MC D5BD4CD4A-N SHLD4E-N

Базовый концевой выключатель

Общего 
назначения Компактный

Закрытого 
типа Высокочувствительные

SPDT/DPDT SPST SPST SPST SPST SPSTSPST SPSTSPDT

10A
480 VAC

10A
 500 VAC

5A
 250 VAC

1A
125 VAC

15A
250 VAC

5A 
250 VAC

10A
250 VAC

10A
250 VAC

30мА
30 VDC

Общего назначения

Концевой выключатель безопасности

10 A
400 VAC

10A
250 VAC

2.5A
250 VAC

SPDT Несколько Несколько

D4B-N D4N D4F

Компактный

Z A TZ DZX

SPDT

20A
250 VAC

SPDT SPDT SPDT DPDT

1A
250 VAC

3A
250 VDC

15A
250 VAC

Миниатюрные концевые выключатели

Высокоточные Сильноточные
Переключение

постоянного тока
Две независимые цепиВысокотемпературный

10A
250 VAC

| Производим концевые выключатели более 60 лет



Тип Серия Характеристики Применения

Общего 
назначения

D4A
Широкий температурный диапазон от -40°C до +100°C (стандартный 
тип) для применения в тяжелых условиях

Станкостроение, погрузочно-разгрузочные работы, паллетайзер, литье 
под давлением, упаковочное оборудование, автомобильное/подъемное 
оборудованиеWL-N Двухконтурный выключатель для надежной коммутации

D4C Тонкий корпус разработанный для монтажа стенка к стенке
Станкостроение, погрузочно-разгрузочные работы, паллетайзер, 
упаковочное оборудование, мобильное подъемное оборудование, 
робототехника

ZE Длительный срок службы и высокая размыкающая способность
Управление конвейером, упаковка оборудования, погрузочно-разгрузочные 
работы, полиграфическое оборудование,SHL

IP67, жесткий корпус из цинкового литого под давлением сплава с 
формованными клеммами и индикаторами

Концевые 
выключатели 
безопасности

D4B-N  IP67, металлический корпус, рабочая температура от -40°Cдо +80°C
Упаковочное оборудование, паллетайзер, автомобильное/подъемное 
оборудование, станкостроение

D4F
Самый компактный в своем классе. Идеально подходит для суровых 
условий и непрерывных рабочих циклов, сверхтонкий корпус. C 
высокой чувствительностью механизма

Станкостроение, автомобилестроение, робототехника

D4N
Универсальная конструкция в сочетании с пластиковым корпусом 
делает серию D4N идеальным переключателем для всех стандартных 
механических положений для обнаружения приложений. 

Станкостроение, погрузочно-разгрузочные работы, паллетайзер, 
упаковочное оборудование, мобильное подъемное оборудование, 
робототехника

Механические 
переключатели

Z
Большая коммутационная способность 15А и высокая 
повторяемость переключений

Лифты, мобильное лифтовое оборудование, вилочный погрузчик, литье 
под давлением, управление дверями/воротами/клапанами, ножные 
выключатели

A
Высокопроизводительный переключатель, способный работать с 
нагрузками 20А и максимально допустимым пусковым током 75А

Лифты, мобильное лифтовое оборудование, вилочный погрузчик, литье 
под давлением, управление дверями/воротами/клапанами, ножные 
выключатели

X
Переключатель постоянного тока. Включает в себя постоянный 
магнит в контактной группе для отведения дуг и увеличения срока 
службы переключателя

DZ
Двухполюсный переключатель для управления двумя независимыми 
цепями. Идеально подходит для переключения цепей, работающих 
на двух разных напряжениях

TZ
Высокотемпературный переключатель, поддерживающий 
стабильную работу при температуре окружающей среды 400°C

Промышленные котлы, электростанции, мусоросжигательные заводы, 
промышленные нагреватели
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Все модели, дополнительные линейки, а также подробная техническая информация доступны на сайте: industrial.omron.ru
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Популярные модели

Руководство по подбору: компоненты для шкафов управления

Линейка Заказной код Характеристики Дополнительно

WL-N

WLG2-LD Высокочувствительный, 10 A, SPST, ролик, светодиодный индикатор

Двухконтурный переключатель с 
устойчивостью к воздействию окружающей 
среды, брызгозащищенностью, длительным 
сроком службы. Индикатор работы

Отверстия для монтажа:
30.2 мм (ширина) x 58.7 мм (высота)

WLNJT-CG Стандартный, 10 A, SPST, гибкий металлический стержень, с клеммой заземления

WLCA2-LDDGJN Стандартный, 10 A, SPST, ролик, светодиодный индикатор

WLCA12-2TS Стандартный, 10 A, SPST, регулируемый ролик, с клеммой заземления

WLNJG1-N Стандартный, 10 A, SPST, гибкий металлический стержень

WLCA2-TSN Стандартный, 10 A, SPST, ролик, с клеммой заземления

WLCA2G1-N Стандартный, 10 A, SPST, ролик

WLCA12-G-N Стандартный, 10 A, SPST, регулируемый ролик

WLCA2-2N-GN Стандартный, 10 A, SPST, ролик, максимальное отклонение 20°

D4A-N

D4A-2918-N Стандартный, 10 A, DPDT, ролик
Диапазон рабочих температур от -40°C до 
100°C. Двойное сальниковое уплотнение для 
химической стойкости. Доступны модели с 
индикацией работы

Отверстия для монтажа:
29.4 мм (ширина) x 59.5 мм (высота)

D4A-1101-N Стандартный 10 A, SPDT, ролик

D4A-1108-N Высокочувствительный, 10 A, SPDT, ролик

D4A-2501-N Стандартный, 10 A, DPDT, ролик

D4A-1110-N Стандартный 10 A, SPDT, плунжер

D4A-1115-N Стандартный 10 A, SPDT, гибкий металлический стержень

D4C

D4C-1220 Стандартный, SPST, 5 A, ролик, 3 м кабель IP67 миниатюрный выключатель с тройным 
уплотнением конструкции. Доступны кабели 
длиной 3 м и 5 м. Светодиодный индикатор 
работы

Отверстия для монтажа : 25 мм

D4C-1202 Стандартный, SPST, 5 A, плунжер, 3 м кабель

D4C-1250 Стандартный, SPST, 5 A, гибкий металлический стержень, 3 м кабель

D4C-1231 Стандартный, SPST, 5 A, герметичный плунжер, 3 м кабель

D4C-1232 Стандартный, SPST, 5 A, герметичный плунжер, 3 м кабель

ZC

ZC-N2255 Стандартный 10 A, SPDT, плунжер

Универсальный концевой выключатель с тремя 
вариантами монтажа для большей гибкости

Отверстия для монтажа: 25.4 мм

ZC-Q2255 Стандартный 10 A, SPDT, плунжер, монтаж на панель

ZС-W255 Стандартный 10 A, SPDT, шарнирный рычаг

ZС-Q2155 Стандартный 10 A, SPDT, поперечный плунжер

ZС-Q55 Стандартный 10 A, SPDT, плунжер

ZC-W155 Стандартный 10 A, SPDT, шарнирный рычаг

D4B-N

D4B-4113N Концевой выключатель безопасности, кабельный ввод M20, резиновый ролик, SPDT 10A

Надежный концевой выключатель 
безопасности. Идеально подходит для суровых 
условий эксплуатации,  благодаря прочному 
металлическому корпусу и увеличенному 
температурному диапазону.

D4B-4116N Концевой выключатель безопасности, кабельный ввод M20, резиновый ролик регулируемый, SPDT 10A

D4B-2116N Концевой выключатель безопасности, кабельный ввод  G1/2, регулируемый ролик, SPDT 10A

D4B-4170N Концевой выключатель безопасности, кабельный ввод M20, плунжер SPDT 10A

D4B-2171N Концевой выключатель безопасности, кабельный ввод, G1/2, плунжер, SPDT 10A

D4B-4111N Концевой выключатель безопасности, кабельный ввод M20, ролик, SPDT 10A

D4B-4117N Концевой выключатель безопасности, кабельный ввод M20, рычаг, SPDT 10A

Все модели, дополнительные линейки, а также подробная техническая информация доступны на сайте: industrial.omron.ru
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Популярные модели
Линейка Заказной код Характеристики Дополнительно

D4F 

D4F-120-5R Компактный концевой выключатель безопасности, металлический ролик, 5м кабель, горизонтальный Самый компактный в своем классе. Обычно 
используется в машинах с ограниченным 
пространством. Идеально подходит для 
работы в суровых условиях с частыми и 
непрерывными рабочими циклами. Серия D4F 
предлагает прочный металлический корпус 
и предварительно установленный кабель для 
легкого монтажа. Кроме того, его высокая 
чувствительность способствует  повышению 
производительности вашей машины и защите 
ваших сотрудников.

D4F-302-3R Компактный концевой выключатель безопасности, 2NC/2NO металлический ролик, 3м кабель, горизонтальный 

D4F-302-3D Компактный концевой выключатель безопасности, 2NC/2NO металлический ролик, 3м кабель, вертикальный 

D4F-302-5R Компактный концевой выключатель безопасности, 2NC/2NO металлический ролик, 5м кабель, горизонтальный 

D4F-120-5D Компактный концевой выключатель безопасности, 1NC/1NO металлический ролик, 5м кабель, горизонтальный 

D4N

D4N-112G Концевой выключатель безопасности, Pg13.5, 1NC/NO регулируемый резиновый ролик
Популярный концевой выключатель, 
соответствующий самым высоким 
международным стандартам. Универсальная 
конструкция в сочетании с пластиковым 
корпусом делает серию D4N идеальным для 
всех стандартных применений. Варианты 
разъемов M12 и широкий выбор кабелей 
снижают затраты на монтаж и упрощают поиск 
и устранение неисправностей.

D4N-212G Концевой выключатель безопасности, G1/2, 1NC/NO регулируемый резиновый ролик

D4N-4132 Концевой выключатель безопасности, M20, 1NC/1NO плунжер

D4N-2187 Концевой выключатель безопасности, G1/2, 1NC/1NO гибкий металлический стержень

D4N-412G Концевой выключатель безопасности, M20, 1NC/NO регулируемый резиновый ролик

D4N-2132 Концевой выключатель безопасности, G1/2, 1NC/1NO плунжер

D4N-2C20 Концевой выключатель безопасности, G1/2, 2NC/1NO резиновый ролик

D4N-2120 Концевой выключатель безопасности, G1/2, 1NC/1NO резиновый ролик

Z

Z-15GW22S-B Стандартный, 15 A, SPDT, ролик, укороченный рычаг

Универсальный, прецизионный концевой 
выключатель

Z-15GQ-B Стандартный, 15 A, SPDT, плунжер, монтаж на панель

Z-15HW24-B Высокочувствительный, 15 A, SPDT, рычаг, малые нагрузки

Z-15GW2-B7-K Стандартный, 15 A, SPDT, ролик

Z-15GQ-B7-K Стандартный, 15 A, SPDT, плунжер, монтируемый на панель

Z-15GW22-B Стандартный, 15 A, SPDT, ролик, укороченный рычаг

Z-15GW-B7-K Стандартный, 15 A, SPDT, рычаг, малые нагрузки

Z-15GW-B Стандартный, 15 A, SPDT, рычаг, малые нагрузки

Z-15GW2-B Стандартный, 15 A, SPDT, ролик, винтовые клеммы

X

X-10GW22-B Стандартный, 10 A, SPDT, ролик, укороченный рычаг

Концевой выключатель со встроенным 
магнитом для дугогашения

X-10GW-B Стандартный, 10 A, SPDT, ролик, малые нагрузки

X-10GQ22-B Стандартный, 10 A, SPDT, плунжер с роликом, монтаж на панель

DZ

DZ-10GW-1B Специального назначения, 10 A, DPDT, рычаг

Концевой выключатель с двумя независимыми 
цепями управления

DZ-10GW22-1B Специального назначения, 10 A, DPDT, укороченный рычаг

DZ-10GV22-1B Специального назначения, 10 A, DPDT, укороченный рычаг, уменьшенный ход

DZ-10G-1B Специального назначения, 10 A, DPDT, плунжер

DZ-10GW2-1B Специального назначения, 10 A, DPDT, ролик
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Кнопочные переключатели и кнопки аварийного останова
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A30NN/NL A30NS/NW A30NK A165S/W A165K M2BJ

A22NN/NL A22NS/NW

A16 A22E/NE/NE-PD A165E

A22NK

Кнопка Селектор Переключатель 
с ключом

Кнопка Селектор Переключатель 
с ключом

Сирена

Кнопочный переключатель

30 мм 22 мм

Кнопка Селектор

Стандарт

Переключатель 
с ключом

Кнопка аварийного останова

22 мм 16 мм16 мм

Переключатель База LED лампа Цоколь для ламп Блок контактов

OMRON продает кнопочные переключатели из составных частей A30NN/NL/NK/NS/NW и A22NN/NL/NK/NS/NW

Соберите свою кнопку, используя удобный 
инструмент по подбору. Больше не нужно 

думать о кодах и артикулах!

http://www.ia.omron.com/product/switches/
push-buttons_indicator-lamps/specifica-

tions-search/

Серия 22 мм
Наш приоритет 

Все модели, дополнительные линейки, а также подробная техническая информация доступны на сайте: 
industrial.omron.ru
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Индикаторы

M16 M2S/M2PM22N

Индикатор

22 мм 16 мм Другое

Стандарт

Форма индикатора
пластик - круглая плоская, пластик - круглая выпуклая, пластик-круглая 
полусферическая, квадрат, прямоугольник

Цвет корпуса красный, зеленый, желтый, белый, синий, оранжевый

Напряжение питания подсветки 6VAC/DC, 12VAC/DC, 24VAC/DC, 110-120VAC, 220-240VAC

Ссылка доступна по QR коду

Соберите свой индикатор, используя 
удобный инструмент по подбору. Больше 

не нужно думать о кодах и артикулах!

http://www.ia.omron.com/product/switches/
push-buttons_indicator-lamps/specifica-

tions-search/

Все модели, дополнительные линейки, а также подробная техническая информация доступны на сайте: 
industrial.omron.ru
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